
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 

Geertruidenberg, 25-05-2023 
 
Aanvullende informatie voor de aanvraag homogeniseren vliegas. 
 
Homogeniseren vliegas : 
 
Om te beginnen wil ik hierbij duidelijk maken dat alle handelingen gebeuren BINNEN de terreingrenzen van de 
Amer Centrale. Het homogeniseren zelf vindt alleen plaats op het vliegas depot, dit depot ligt BINNEN de terrein 
grenzen van de Amer Centrale. De handeling van het  laden van een vrachtwagen is al vergund in onze 
omgevingsvergunning, Het enige verschil is dat wij met het homogeniseren niet van één berg maar van twee 
bergen gaan scheppen. 
 
Ook wil ik benadrukken dat er voor onderstaande handelingen een RIE en terreingrens berekening is gemaakt 
waarbij is uit gegaan van 1 kBq/kg (worst case scenario) deze is gemaakt voor de aanvraag van de vergunning 
om vliegas met cesium concentratie >0,1 kBq/kg op de locatie te mogen hebben en deze heb ik gebruikt voor de 
aanvraag om te mogen homogeniseren. Hierin staat dat er geen grenswaarden worden overschreden. De 
hoogste concentratie die wij hebben gemeten in de vliegas is ± 0,25 kBq/kg dit is veel lager dan waarmee 
gerekend is .  
 
Het proces: 
Het vliegas dat ontstaat door de verbranding in de ketel wordt door vliegasafvangers gescheiden en opgeslagen 
in vier opslagsilo’s. Van het vliegas uit de silo wordt een monster genomen dat gammaspectometrisch 
geanalyseerd wordt. 
Wanneer de concentratie Cs-137 lager is dan 0,1 kBq/kg wordt het vliegas: 
- Of in droge toestand afgevoerd en getransporteerd naar een derde partij waar   
              de vliegas wordt gebruikt als grondstof. 
- Of bevochtigd, waarna dit als natte vliegas wordt opgeslagen op het vliegas depot .            
Wanneer uit analyse blijkt dat het droge vliegas in de opslagsilo’s een concentratie Cs-137 bevat boven de 
generieke vrijgavegrens zal dit vliegas worden bevochtigd en via intern transport vervoerd worden naar het 
vliegasdepot alwaar het wordt opgeslagen. Hier wordt registratie van bijgehouden. 
Het proces van bevochtigen werkt als volgt : 
Droge vliegas stroomt aan de onderkant van de silo rechtstreeks in een onderaan de silo bevestigde 
bevochtigingskast. In deze gesloten kast wordt de vliegas bevochtigd door vier rijen sproeiers, waarbij de vliegas 
door middel van een mixer zodanig wordt geroerd dat alle deeltjes vochtig worden. Met een wormwiel wordt de 
natte vliegas dan uit de bevochtigingskast gedraaid en valt in de vrachtwagen onder de uitloop van deze kast. 
Er wordt toestemming gevraagd voor de handeling om het natte vliegas met een  concentratie Cs-137 boven 
de generieke vrijgavegrens te mogen homogeniseren met natte vliegas met een  concentratie Cs-137 onder de 
generieke vrijgavegrens. 
Er wordt zodanig gehomogeniseerd dat het eind product een concentratie Cs-137 heeft dat onder de generieke 
vrijgave grens ligt zodat het in de markt afgezet kan worden als grondstof en wordt een afval stroom 
voorkomen. 
Hieronder de flowchart van het proces.  
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