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Adres van de locatie

Het volledige adres van de nieuwbouwlocatie is Kemnaderallee 11, 7005GB Doetinchem

Bergplaats automatisch dispensingsysteem

Het automatische dispensingsysteem (Karl 100) staat op een vaste plek in het C-lab (B1.109, Bijlagen
1; 1¢ verdieping). Het systeem wordt niet verplaatst. Op deze plek zal hij worden bediend. Dwz het
plaatsen van de bulk-levering in het systeem, het (geheel afgeschermd) kalibreren van het systeem
en het uitvullen van de spuiten, het plaatsen van de actieve spuiten in de loodcontainers van het
toediensysteem (mobiele infuuspaal, waaraan de loodcontainers zijn bevestigd) en het nadien weer
verwijderen van de slangenset. Deze (doorgespoelde, maar toch mogelijk nog met restactiviteit
besmette) slangenset kan direct in de afvalton worden weggegooid. Nadat de slangenset is
verwijderd is de Karl100 in principe niet meer actief.

Lutetiumhoudende PET-detectoren / Omvang ingekapselde bronnen

In de Pet-scanner die we voornemens zijn aan te schaffen zit in de detectoren inderdaad Lutetium
176. De beschrijving van de handelingen met de ingekapselde bronnen tbv kalibratie doeleinden
(Bijlage 2.2.2) is aangepast. Momenteel is de meest actieve kalibratiebron inderdaad 370 MBgq.
Echter, aangezien het mogelijk is dat bij aanschaf van een volgende, nieuwe scanner andere
kalibratiebronnen geéist worden / verwerkt zijn, wordt (generiek, gelijk aan de vigerende
vergunning) vergunning gevraagd voor het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde
bronnen tbv kalibratie doeleinden met een maximale activiteit van 740 MBq per bron en een
maximale gezamenlijke activiteit van 2 GBq. Deze generieke aanvraag is verkozen om niet bij
aanschaf van een nieuwe scanner een vergunningswijziging te moeten doorvoeren. Bv. mocht voor
een Prospecta Spect/CT worden gekozen. Voor deze scanner wordt aanbevolen om een 740 MBq Gd-
153 lijnbron te gebruiken voor de homogeniteitsmetingen.

Maximale activiteit van de jodium-125 markeerbronnen

De intrinsieke activiteit van de jodium-125 bronnen betreft 17 MBq. En de schijnbare activiteit, welke
aan de buitenzijde kan worden gemeten, en waarmee wordt gerekend mbt de stralingsbelasting van
de medewerkers bedraagt normaliter 10 MBqg.

Therapie met radionucliden

In Bijlage 2.2.4, tabblad Amax inkoop, kolommen B en C staat een overzicht van de gevraagde
therapieén. In het tabblad Therapie staat per therapiesoort een beschrijving.

1-131



Er wordt vergunning gevraagd voor het uitvoeren van jodium-131 therapie (in de vorm van capsules
met natriumjodide) voor de behandeling van hyperthyreoidie en verkleining van euthyreote
strumata, met een maximale activiteit van 1,22 GBq. Er wordt vergunning gevraagd om maximaal 20
patiénten per jaar op deze manier te kunnen behandelen.

Vanwege het feit dat er een variatie van maximaal 10% bestaat tussen de daadwerkelijk
aangeleverde activiteit en de bestelde (i.e. benodigde) hoeveelheid, wordt er tevens vergunning
gevraagd voor het voorhanden hebben van een activiteit I-131 van maximaal 1,35 GBq.

Sm-153

Er wordt vergunning gevraagd voor het uitvoeren van Samarium-153 therapie (in de vorm van
EDTMP injecties) tbv pijnlijke botuitzaaiingen. Er wordt vergunning gevraagd om bij maximaal 10
patiénten per jaar deze therapie uit te voeren met een maximale activiteit van 4500 MBq

Ra-223

Er wordt vergunning gevraagd voor het uitvoeren van Radium-223 therapie (in de vorm van radium
223-dichloride injecties) voor het behandelen van uitzaaiingen van prostaatkanker. Er wordt
vergunning gevraagd voor het behandelen van maximaal 10 patiénten per jaar met een maximale
activiteit van 8 MBq per behandeling en maximaal 6 toedieningen per behandeling.

Y-90

Er wordt vergunning gevraagd voor het uitvoeren van Ytrium-90 therapie (Zevalin) voor het
behandelen van non-hodgkin lymfoom (lymfeklierkanker). Er wordt vergunning gevraagd voor het
behandelen van maximaal 2 patiénten per jaar met een maximale activiteit van 200 MBq per
behandeling.

Jodium-131 therapie

De uitvoering van de jodium-131 therapie volgt de aanbevelingen uit de FMS/NVNG richtlijn “Werken
met therapeutische doses radionucliden”. Het werkprotocol is als bijlage bijgevoegd.

Rechtvaardigingscategorieén

De categorieén I.B.5 en 1l.A.4 zijn per abuis in de vergunningsaanvraag terecht gekomen. Deze
dienden daar niet in te staan. We doen in het Slingeland ziekenhuis geen handelingen mbt de
productie van onderzoeks- en therapeutische middelen en geen handelingen mbt de preventie of
vroeg-diagnostiek bij bevolkingsgroepen en individuen.

Organisatie stralingsbescherming

De organisatie van de stralingsbescherming in het ziekenhuis is vormgegeven nav de richtlijn
“Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming”. Dit is ook aangepast in Bijlage 3a.

Diploma’s toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS)



Deze zijn als bijlagen bijgevoegd

Mandaat TMS van -

Excuses voor de onduidelijkheid.- was tot eind 2024 TMS’er, maar is per januari 2025 met
pensioen._ heeft hem toen opgevolgd. Het document Functiebeschrijvingen was
verouderd. De gewijzigde versie is als bijlage bijgevoegd.

Luchtlozing

Dit was inderdaad verkeerd. Het is aangepast in de gecorrigeerde versie van Bijlage 2.2.4 De correctie
had voor de toetsing aan het Secundair Niveau geen impact.

Terreingrensberekeningen

Het betreft hier Bijlage 2.2.4 Overzicht NG, werkblad Dosis@terreingrens

Stralingsarts

Stralingsarts_, werkzaam voor de Arbo Unie is degene die de medische keuringen van
de A-werkers van het Slingeland ziekenhuis verzorgd. Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

Bijlagen
(gecorrigeerde versie van) Bijlage 2.2.2

Modelberekening van Siemens mbt de hoeveelheid Lutetium 176 in de LSO detectorkristallen van
hun PET/CT scanner

Protocol Jodium 131 therapie
(gecorrigeerde versie van) Bijlage 3a
Diploma’s TMS’ers

(gecorrigeerde versie van) Bijlage 3b
(gecorrigeerde versie van) Bijlage 2.2.4

Mail mbt bevestiging betrokkenheid stralingsarts








